P Séries, Machine de Découpe
Laser Fibre a Plat

La P série représente la technologie laser de pointe pour des performances exceptionnelles. Le
savoir-faire, les fonctions d’automatisation et les mesures de sécurité ont été finement réglés pour

que la P serie offre une expérience de coupe excellente.

Haute performance pour
un rendement élevé

FONCTIONNEMENT INTUITIF

Opérations simplifiées avec détection des
contours en une seconde et écran tactile
intuitif pour une intégration parfaite.

PRODUCTIVITE RENFORCEE

Optimisez la productivité avec une
découpe automatisée pour gagner du
temps et améliorer votre efficacité.

LA SECURITE AVANT TOUT

Priorisez la sécurité et la facilité
d'entretien avec la détection de
collision, I'anti-collision active, le
nettoyage automatique et le contrdle
intelligent de la pression d'air.

ECONOMISATION DES MATIERES

Minimisez les déchets, optimisez les matieres
pour réduire les colts, I'impact
environnemental et maximisez la création de
valeur.

QUALITE DE COUPE SUPERIEURE

Priorisez une coupe de qualité pour
assurer des produits précis, minimiser le
gaspillage et améliorer |'efficacité de
production.

Systéme
active

BodorGenius utilise des capteurs
et des algorithmes pour détecter
les obstacles potentiels comme
les piéces inclinables et évite
tomatiquement toutes
isions potentielles.

Détection des
contours en

La détection des contours en une
seconde assuré un positionnement
et une calibration rapides du
matériau.

. de buses
——

La machine assure le nettoyage
et le changement automatisés
des buses sans aucune intervention

Visuelle

JLa technologie intelligente

d’évitement visuel des collisions
détecte les mouvements et les
signaux d'avertissement pour
prévenir les collisions et renforcer
la sécurité opérationnelle.

Logiciel
d’imbrication
compatible avec

Le logiciel d’imbrication de Bodor est
compatible avec Tekla. Ce combo
simplifie les processus de coupe
grace a une utilisation intelligente

e N—cn:ériaux

des
chutes de matériaux

Grace-augtéléchargement des photos,
la machine; tautomatiquement
terminerle positionnément et
I'imbrication et atteindre'un taux

d'utilisation du matériau optimal.

Coupe en

L'option de coupe en biseau permet
laspreduction de coupes inclinées a
+45 degrés, ce qui optimise les
procédures d'assemblage et le
soudage ultérieur.

Puissance laser

Spécifications et parameétres

ZONE DE TRAVAIL

(mm)

PUISSANCE
LASER

PRECISION DE
POSITIONNEMENT

(mm/m)

PRECISION DE
REPOSITIONNEMENT

(mm)

ACCELERATION
MAXIMALE

VITESSE DE LIAISON

MAXIMALE
(m/min)

Parameétres de coupe

3048x1524

3/6/12/24/30/60kW

+0.05

+0.02

4G

200

P4

4000%2000

3/6/12/24/30/60kW
+0.05

+0.03
4G

200

P6

6500%2500

6/12/24/30/60kW
+0.05

+0.03
2.8G

200

P12

12500%2600

12/24/30/60kW
+0.05

+0.03
2.8G

200

Acier au Carbone (02) =—
Acier Inoxydable (N2) m—

60kW

30kW

24kW

12kW

6kW

3kW
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pendant 5 ans 2019 - 2023

Bodor occupe la premiére place du volume des ventes mondiales pendant

les 5 années consécutives. En 2024, nous sommes préts a poursuivre notre

trajectoire ascendante, a consolider notre position de leader du marché

et a dépasser nos réalisations précédentes.

La technologie intégrée de Bodor réduit la fréquence des pannes, elle

5 Ans de Garantie

garantit la qualité du transport, de Ia livraison et de la maintenance pour

pre nium trois composants principaux de Bodor. Les fonctions intelligentes, le

: q . réglage et la maintenance simplifient les processus, tandis que la
pour les trois composants principaux de Bodor ] _ _ _ -
configuration et la formation des machines par des experts facilitent

I'adaptation des équipements aux clients.

BodorThinker Logiciel de contréle

BodorPower Source laser

BodorGenius Téte laser

Optimisez votre intégration et
votre assurance de la qualité.
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